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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Konatice                                                  Broj i oznaka objekta:    KO001 

Datum uzorkovanja: 10.08.2010 Vlasnik objekta: 

 
Pavloviĺ Ilija 

Koordinate:    N: 44.56168 

 E: 20.23855 

Adresa: k.br. 276 

             Konatice 

Skica lokaliteta: 

Kuĺa

Put

 
  
Nivo podzemnih voda: 1,1m 

 
Voda se zahvata:  ruļno i maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 8 

Dubina: 9,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 1,0m 

Opsta zapaģanja:  

 

Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

KO001 

l.b. 930 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   10.8.2010.  

Vreme uzorkovanja   12:00  

Temperatura vazduha  
o
C 34.5  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 22.8  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 1548 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 774  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.0  

pH SRPS H.Z1.111  7.20 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 1432.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 11.38 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l <0.005 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 211.13 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 1070.93 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 65.12  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 53.64  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 673.96  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 181.15 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 172.51 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml bezbroj 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 350 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml bezbroj 0 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak 

KO001 

l.b. 930 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

- Insekticidi     

Tetrametrin HPLC/UV Õg/l <0.01  

Permetrin HPLC/UV Õg/l <0.01 0.1 

Endrin EPA M 8270C Õg/l <0.005  

Aldrin EPA M 8270C Õg/l <0.005 0.03 

Dieldrin EPA M 8270C Õg/l <0.005 0.03 

Endosulfan sulfat EPA M 8270C Õg/l <0.005  

- Fungicidi     

Mankozeb GC/MS Õg/l <0.005  

Cineb GC/MS Õg/l <0.005  

Ciram GC/MS Õg/l <0.005  

Metalaksil GC/MS Õg/l <0.005  

Propikonazol GC/MS Õg/l <0.005  

- Herbicidi     

2,4-D GC/MS Õg/l <0.005 0.1 

Rimsulfuron GC/MS Õg/l <0.005  

Acetohlor GC/MS Õg/l <0.005  

Atrazin GC/MS Õg/l <0.005 0.1 

 
 
 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik  

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik 
  

KO001 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN 

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
   DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                     NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                     NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                     NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Konatice                                                  Broj i oznaka objekta:    KO002 

Datum uzorkovanja: 10.08.2010 Vlasnik objekta: 

 
Bajloviĺ Mirko 

Koordinate:    N: 44.55894 

 E: 20.24089 

Adresa: k.br. 207 

             Konatice 

Skica lokaliteta: 

Kuĺa

P
u

t

 
 

  
Nivo podzemnih voda: 1,5m 

 
Voda se zahvata:  ruļno i maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 4 

Dubina: 5,5m Poslednje ļiġĺenje: Pre 2 godine 

 Preļnik: 1,0m 

Opsta zapaģanja: Ġtala se nalazi na 20m 

nizvodno od bunara a na 2m od bunara problem 

predstavlja i jarak u kojem se skuplja voda. 

 

Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

KO002 

l.b. 931 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   10.8.2010.  

Vreme uzorkovanja   12:25  

Temperatura vazduha  
o
C 34.5  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 24.1  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 924 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 462  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.1  

pH SRPS H.Z1.111  7.18 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 812.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 3.79 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l <0.005 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 60.22 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 245.24 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 34.16  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 40.23  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 538.55  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 143.62 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 60.97 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 70 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 1443 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik  

0-2    Nizak rizik 
 

  

KO002 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN 

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
   DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                     NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                     NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                     NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                     NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                     NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                     NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                     NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                     NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Konatice                                                  Broj i oznaka objekta:    KO003 

Datum uzorkovanja: 10.08.2010 Vlasnik objekta: 

 
SinĽeliĺ Slobodan 

Koordinate:    N: 44.55993 

 E: 20.24231 

Adresa: k.br. 79 

             Konatice 

Skica lokaliteta: 

KuĺaP
u

t

 
 

  
Nivo podzemnih voda: 4,5m 

 
Voda se zahvata:  ruļno i maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 3 

Dubina: 8,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 1,2m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

KO003 

l.b. 932 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   10.8.2010.  

Vreme uzorkovanja   13:00  

Temperatura vazduha  
o
C 34.5  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 21.3  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 1301 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 650.5  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.1  

pH SRPS H.Z1.111  7.13 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 1270.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 5.69 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 76.99 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 133.78 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 348.02 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 49.92  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 35.76  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 446.23  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 208.08 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 90.22 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml bezbroj 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 2600 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 20 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik  

0-2    Nizak rizik 
  

    KO003 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN 

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
   DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                     NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                     NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                     NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                     NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                     NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                     NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                     NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                     NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Konatice                                                  Broj i oznaka objekta:    KO004 

Datum uzorkovanja: 10.08.2010 Vlasnik objekta: 

 
Markoviĺ Radivoj 

Koordinate:    N: 44.55910 

 E: 20.24133 

Adresa: k.br. 244 

             Konatice 

Skica lokaliteta: 

Kuĺa

 
 

  

Nivo podzemnih voda: 8,7m 

 
Voda se zahvata:  ruļno i maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 6 

Dubina: 12,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 1,2m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

KO004 

l.b. 933 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   10.8.2010.  

Vreme uzorkovanja   13:35  

Temperatura vazduha  
o
C 34.5  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 15.9  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 678 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 339  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.2  

pH SRPS H.Z1.111  7.12 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 640.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 2.53 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 4.96 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 48.94 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 168.87 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 24.45  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 26.82  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 323.13  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 112.61 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 37.67 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 130 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 140 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik  

0-2    Nizak rizik 
  

   KO004 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN 

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
   DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                     NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                     NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                     NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                     NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                     NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                     NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                     NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                     NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                     NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Konatice                                                  Broj i oznaka objekta:    KO005 

Datum uzorkovanja: 10.08.2010 Vlasnik objekta: 

 
Markoviĺ Branivoje 

Koordinate:    N: 44.55799 

 E: 20.24315 

Adresa: k.br. 270 

             Konatice 

Skica lokaliteta: 

Kuĺa

Put

Septiļka 
jama

 
  
Nivo podzemnih voda: 7,8m 

 
Voda se zahvata:  ruļno i maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Otkriven  

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 5 

Dubina: 11,5m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 1,0m 

Opsta zapaģanja: Septiļka jama se nalazi na 15m 

od bunara 

Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

KO005 

l.b. 934 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   10.8.2010.  

Vreme uzorkovanja   14:20  

Temperatura vazduha  
o
C 34.5  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 18.3  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 621 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 310.5  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.0  

pH SRPS H.Z1.111  7.11 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 584.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 3.79 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l <0.005 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 44.70 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 240.41 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 22.28  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 40.23  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 304.67  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 96.29 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 38.17 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 120 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 425 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-11  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik  

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik 
 

  

KO005 

OTVORENI BUNAR  

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
     DA                    NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara?  DA                NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m 

od bunara? 
 DA                NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
 DA                  NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA               NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA               NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja 

od 1m? 
DA               NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA               NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj oblozi 

oko bunara koja dozvoljavaju povrġinskim 

vodama da prodru u bunar? 

DA                 NE 

10. 
Da li su uze i kofa stavljena na takvu poziciju 

da mogu da se kontaminiraju? 
DA                NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u 

okolini bunara? 
DA                NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Konatice                                                  Broj i oznaka objekta:    KO006 

Datum uzorkovanja: 10.08.2010 Vlasnik objekta: 

 
Nikoliĺ Zoran 

Koordinate:    N: 44.55685 

 E: 20.24454 

Adresa: k.br. 195 

             Konatice 

Skica lokaliteta: 

Kuĺa

Put

Ġ
t
a
l
a

 
  
Nivo podzemnih voda: 8 m 

 
Voda se zahvata:  ruļno 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 6 

Dubina: 18 m Poslednje ļiġĺenje: Pre 3 godine 

 Preļnik: 1,0m 

Opsta zapaģanja: 2 m od bunara je ġtala Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

KO006 

l.b. 935 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   10.8.2010.  

Vreme uzorkovanja   14:40  

Temperatura vazduha  
o
C 34.5  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 19.8  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 838 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 419  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 3.9  

pH SRPS H.Z1.111  6.75 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 826.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 4.43 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 20.69 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 116.57 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 206.14 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 28.90  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 44.70  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 273.89  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 156.67 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 30.24 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml bezbroj 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 1580 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik  

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik 
 

  

KO006 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN 

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
   DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                     NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                     NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                     NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                     NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Konatice                                                  Broj i oznaka objekta:    KO007 

Datum uzorkovanja: 10.08.2010 Vlasnik objekta: 

 
Jovanoviĺ Zoran 

Koordinate:    N: 44.55675 

 E: 20.24519 

Adresa: k.br. 176 

             Konatice 

Skica lokaliteta: 

Kuĺa

Put

Kuĺa

 
  
Nivo podzemnih voda: 2,0 m 

 
Voda se zahvata:  ruļno i maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Otkriven  

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 7 

Dubina: 11,0 m Poslednje ļiġĺenje: Pre 2 godine 

 Preļnik: 1,0 m 

Opsta zapaģanja: 2 familije koriste bunar Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

KO007 

l.b. 936 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   10.8.2010.  

Vreme uzorkovanja   14:55  

Temperatura vazduha  
o
C 34.5  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 22.0  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 1000 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 500.0  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.0  

pH SRPS H.Z1.111  7.11 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 946.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 3.79 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 26.14 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 105.75 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 161.92 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 29.25  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 40.23  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 369.29  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 177.89 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 18.84 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml bezbroj 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 2300 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 30 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-11  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik  

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik 
  

KO007 

OTVORENI BUNAR  

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
     DA                    NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara?  DA                NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m 

od bunara? 
 DA                NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
 DA                  NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA               NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA               NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja 

od 1m? 
DA               NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA               NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj oblozi 

oko bunara koja dozvoljavaju povrġinskim 

vodama da prodru u bunar? 

DA                 NE 

10. 
Da li su uze i kofa stavljena na takvu poziciju 

da mogu da se kontaminiraju? 
DA                NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u 

okolini bunara? 
DA                NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Konatice                                                  Broj i oznaka objekta:    KO008 

Datum uzorkovanja: 10.08.2010 Vlasnik objekta: 

 
Marinkoviĺ Vlastimir 

Koordinate:    N: 44.55621 

 E: 20.24624 

Adresa: k.br. 252 

             Konatice 

Skica lokaliteta: 

Kuĺa

P
u

t

 

 

Nivo podzemnih voda: 1,7m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 4 

Dubina: 11,5m Poslednje ļiġĺenje: Pre 15 godina 

 Preļnik: 1,1m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

KO008 

l.b. 937 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   10.8.2010.  

Vreme uzorkovanja   15:10  

Temperatura vazduha  
o
C 34.5  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 20.7  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 1183 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 591.5  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.2  

pH SRPS H.Z1.111  7.10 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 1176.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 3.79 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 3.23 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 245.77 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 191.69 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 35.87  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 53.64  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 400.07  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 212.16 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 26.77 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 55 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 60 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik  

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik 
  

KO008 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN 

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
   DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                     NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                     NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                     NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                     NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                     NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                     NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Konatice                                                  Broj i oznaka objekta:    KO009 

Datum uzorkovanja: 10.08.2010 Vlasnik objekta: 

 
Lazareviĺ Tomislav 

Koordinate:    N: 44.55573 

 E: 20.24853 

Adresa: k.br. 9 

             Konatice 

Skica lokaliteta: 

Kuĺa

Ġtala

 
 

  
Nivo podzemnih voda: 3,1m 

 
Voda se zahvata: maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 6 

Dubina: 10,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 1,1m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

KO009 

l.b. 938 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   10.8.2010.  

Vreme uzorkovanja   15:55  

Temperatura vazduha  
o
C 34.5  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 19.9  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 1622 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 811  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.0  

pH SRPS H.Z1.111  7.50 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 1576.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 6.57 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 308.90 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 116.82 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 353.12 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 48.21  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 26.82  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 461.62  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 251.33 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 56.51 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml bezbroj 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml bezbroj 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml bezbroj 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik  

0-2    Nizak rizik 
 

  

KO009 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN 

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
   DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                     NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                     NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                     NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                     NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                     NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                     NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                     NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                     NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Konatice                                                  Broj i oznaka objekta:    KO010 

Datum uzorkovanja: 11.08.2010 Vlasnik objekta: 

 
Nikoliĺ Dana 

Koordinate:    N: 44.55399 

 E: 20.24302 

Adresa: k.br. 265 

             Konatice 

Skica lokaliteta: 

Kuĺa

 
 

  
Nivo podzemnih voda:  

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 5 

Dubina: - Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: - 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Buġeni 

Bunar je obloģen: Plastiļna cev 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

KO010 

l.b. 939 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   11.8.2010.  

Vreme uzorkovanja   11:20  

Temperatura vazduha  
o
C 26.5  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 19.3  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 988 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 494  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 3.8  

pH SRPS H.Z1.111  6.98 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 944.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 4.43 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 17.72 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 48.94 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 168.87 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 38.30  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 62.59  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 538.55  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 180.46 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 56.57 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 160 5 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 30 100 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 

 

 

 

 

 




