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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Piroman                                                  Broj i oznaka objekta:      PI104 

Datum uzorkovanja: 09.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Tanackoviĺ Bogdan 

Koordinate:    N: 44.54905 

 E: 20.13941 

Adresa: k.br. Valjevski put 12 

             Piroman 

Skica lokaliteta: 

 

Kuĺa

Put  
 

 

 

 

  
Nivo podzemnih voda: 7,5m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 5 

Dubina: 16m Poslednje ļiġĺenje: Nov bunar  

 Preļnik: 1,2m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Betonom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

PI104 

lb. 1130 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   9.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   11:00  

Temperatura vazduha  
o
C 19.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 16.8  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 848 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 424  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.2  

pH SRPS H.Z1.111  7.30 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 746.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 2.53 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l <0.005 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 37.85 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 150.78 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 30.08  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 51.59  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 506.76  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 143.46 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 13.00 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 1000 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 95 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 100 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

PI104 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN 

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Piroman                                                  Broj i oznaka objekta:    PI105 

Datum uzorkovanja: 09.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Milosavljeviĺ Milorad 

Koordinate:    N: 44.55217 

 E: 20.14490 

Adresa: k.br. Valjevski put 34 

             Piroman 

Skica lokaliteta: 

 
Put

Kuĺa

 
 

 

 

 
Nivo podzemnih voda: 7,8m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Potkriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 5 

Dubina: 12,5m Poslednje ļiġĺenje: Pre godinu dana 

 Preļnik: 1,1m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Buġeni 

Bunar je obloģen: Pocinkovana cev 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

PI105 

lb. 1131 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   9.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   11:10  

Temperatura vazduha  
o
C 20.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 17.2  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 977 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 488.5  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.1  

pH SRPS H.Z1.111  7.11 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 794.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 3.79 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 57.32 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 44.00 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 121.27 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 34.03  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 60.18  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 573.13  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 184.90 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 35.36 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 2300 5 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 314 100 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

PI105 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN 

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Piroman                                                  Broj i oznaka objekta:    PI106 

Datum uzorkovanja: 09.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Nikoliĺ Zoran 

Koordinate:    N: 44.55280 

 E: 20.14460 

Adresa: k.br. Valjevski put 49 

             Piroman 

Skica lokaliteta: 

 
Put

Kuĺa

 
 

 

 

 

 
Nivo podzemnih voda: 2,8m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Potkriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 6 

Dubina: 6,0m Poslednje ļiġĺenje: Pre 10 godina 

 Preļnik: 1,0m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

PI106 

lb. 1132 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   9.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   11:15  

Temperatura vazduha  
o
C 21.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 18.5  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 720 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 360  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.1  

pH SRPS H.Z1.111  7.20 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 578.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 4.43 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 42.26 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 10.67 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 82.12 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 26.24  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 60.18  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 440.40  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 137.82 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 30.16 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 3000 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 320 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENT AR 

Po hemijskim parametrima odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik  

0-2    Nizak rizik 
  

PI106 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN      

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
   DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                     NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                     NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                     NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                     NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                     NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                     NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Piroman                                                  Broj i oznaka objekta:    PI107 

Datum uzorkovanja: 09.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Tomiĺ Dragan 

Koordinate:    N: 44.55142 

 E: 20.15046 

Adresa: k.br. 29 

             Piroman 

Skica lokaliteta: 

 

Kuĺa

Put  
 

 

 

 
Nivo podzemnih voda: 4,5m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 6 

Dubina: 7,5m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 1,0m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

PI107 

lb. 1133 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   9.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   11:25  

Temperatura vazduha  
o
C 21.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 16.0  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 922 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 461  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.1  

pH SRPS H.Z1.111  7.35 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 746.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 2.53 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 66.18 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 47.74 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 143.29 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 34.03  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 64.48  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 464.53  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 182.33 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 36.92 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 5400 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 420 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

PI107 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN 

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Piroman                                                  Broj i oznaka objekta:    PI108 

Datum uzorkovanja: 09.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Kosiĺ Vladan 

Koordinate:    N: 44.55149 

 E: 20.15551 

Adresa: k.br. 19 

             Piroman 

Skica lokaliteta: 

 
Put

Kuĺa

 
 

 

  
Nivo podzemnih voda: 4,9m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Potkriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 4 

Dubina: 8,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 1,0m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

PI108 

lb. 1134 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   9.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   11:35  

Temperatura vazduha  
o
C 21.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 18.8  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 1505 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 752.5  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.2  

pH SRPS H.Z1.111  7.27 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 1180.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 6.95 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 103.09 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 81.36 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 143.54 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 52.73  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 73.08  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 711.88  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 262.79 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 69.16 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 0 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 0 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMEN TAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

PI108 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN 

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Piroman                                                  Broj i oznaka objekta:    PI109 

Datum uzorkovanja: 09.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Dobrosavljeviĺ Slobodan 

Koordinate:    N: 44.55373 

 E: 20.17548 

Adresa: k.br. 21 

             Piroman 

Skica lokaliteta: 

 

P
u

t

Kuĺa

 
  
Nivo podzemnih voda: 4,0m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 5 

Dubina: 9,5m Poslednje ļiġĺenje: Pre 2 godine 

 Preļnik: 1,0m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

PI109 

lb. 1135 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   9.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   12:00  

Temperatura vazduha  
o
C 22.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 17.3  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 1038 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 519  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.0  

pH SRPS H.Z1.111  7.35 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 940.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 2.78 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 135.47 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 18.93 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 87.10 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 37.39  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 55.88  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 458.50  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 216.57 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 30.69 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 700 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 254 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

PI109 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN 

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Piroman                                                  Broj i oznaka objekta:    PI110 

Datum uzorkovanja: 09.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Stevanoviĺ Radomir 

Koordinate:    N: 44.56298 

 E: 20.17522 

Adresa: k.br. Todora Vasiĺa 18 

             Piroman 

Skica lokaliteta: 

 

P
u

t

Kuĺa

 
  
Nivo podzemnih voda: 3,8m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 6 

Dubina: 8,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 1,0m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

PI110 

lb. 1136 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   9.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   12:15  

Temperatura vazduha  
o
C 25.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 16.9  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 760 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 380  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.1  

pH SRPS H.Z1.111  7.21 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 592.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 3.16 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l <0.005 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 10.85 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 142.69 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 35.23  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 68.78  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 552.01  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 134.39 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 71.24 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 2100 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 640 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

PI110 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN 

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Piroman                                                  Broj i oznaka objekta:    PI111 

Datum uzorkovanja: 09.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Stanojeviĺ Vasiĺ Rade 

Koordinate:    N: 44.55767 

 E: 20.25133 

Adresa: k.br. M. Stanojeviĺa 16 

             Piroman 

Skica lokaliteta: 

 

Put

Kuĺa

 
 

 

 

 

 
Nivo podzemnih voda: 5,0m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 12 

Dubina: 7,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 1,0m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Betonom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

PI111 

lb. 1137 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   9.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   12:30  

Temperatura vazduha  
o
C 25.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 19.1  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 1022 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 511  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.0  

pH SRPS H.Z1.111  7.31 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 818.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 5.69 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l <0.005 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 50.32 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 312.78 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 33.20  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 73.08  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 542.96  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 185.75 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 31.20 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 4700 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 1105 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

PI111 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN 

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Piroman                                                  Broj i oznaka objekta:    PI112 

Datum uzorkovanja: 09.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Vladimir Mirkoviĺ 

Koordinate:    N: 44.54180 

 E: 20.15476 

Adresa: k.br. 35 

             Piroman 

Skica lokaliteta: 

 

Put

Kuĺa

 
 

 

 

 
 

Nivo podzemnih voda: 2,4m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 6 

Dubina: 6,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 1,0m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

PI112 

lb. 1139 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   10.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   11:35  

Temperatura vazduha  
o
C 18.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 17.6  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 949 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 474.5  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.1  

pH SRPS H.Z1.111  7.27 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 920.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 3.16 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 73.72 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 18.94 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 55.78 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 34.06  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 17.19  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 374.04  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 185.90 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 35.06 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml bezbroj 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml bezbroj 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

PI112 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN 

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

PI112 

lb. 1139 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

- Insekticidi     

Tetrametrin HPLC/UV Õg/l <0.01  

Permetrin HPLC/UV Õg/l <0.01 0.1 

Endrin EPA M 8270C Õg/l <0.005  

Aldrin EPA M 8270C Õg/l <0.005 0.03 

Dieldrin EPA M 8270C Õg/l <0.005 0.03 

Endosulfan sulfat EPA M 8270C Õg/l <0.005  

- Fungicidi     

Mankozeb GC/MS Õg/l <0.005  

Cineb GC/MS Õg/l <0.005  

Ciram GC/MS Õg/l <0.005  

Metalaksil GC/MS Õg/l <0.005  

Propikonazol GC/MS Õg/l <0.005  

- Herbicidi     

2,4-D GC/MS Õg/l <0.005 0.1 

Rimsulfuron GC/MS Õg/l <0.005  

Acetohlor GC/MS Õg/l <0.005  

Atrazin GC/MS Õg/l <0.005 0.1 

 
 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Piroman                                                  Broj i oznaka objekta:    PI113 

Datum uzorkovanja: 10.09.2010. Vlasnik objekta: 

 
Jankoviĺ Ģivorad 

Koordinate:    N: 44.55767 

 E: 20.25133 

Adresa: k.br.  

             Piroman 

Skica lokaliteta: 

 

Put

Kuĺa

 
 

 

 

 
 

Nivo podzemnih voda: 2,3m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 1 

Dubina: 8,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 0,110m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Buġeni 

Bunar je obloģen: PVC 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

PI113 

lb. 1140 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   10.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   11:50  

Temperatura vazduha  
o
C 18.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 16.6  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 838 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 419  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.2  

pH SRPS H.Z1.111  7.27 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 812.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 6.57 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 129.40 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 23.49 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 175.60 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 27.47  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 17.19  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 398.17  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 150.96 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 27.51 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 15000 5 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 1885 100 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-10  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

PI113 

DUBOKO BUĠENI BUNAR SA MEHANIĻKOM PUMPOM 

 

1. 
Da li ima poljski WC ili odvodni kanalna rastojanju od 

15-20m od pumpne stanice? 
DA                      NE 

2. 
Da li je najbliģi toalet , poljski toalet sa prihvatnom 

jamom. 
DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

buġotine? 
DA                      NE 

4. 
Da li u preļniku od 15-20m od buġenog bunara postoji 

neki drugi  otvoreni bunar? 
DA                      NE 

5. 
Da li drenaģna zona oko pumpne stanice ima nedostatke 

(dozvoljava poniranje ili istakanje vode)? 
DA                      NE 

6. 

Da li je zastitna ograda oko pumpne stanice oġteĺena na 

bilo koji naļin  cime bi bio omoguĺen pristup  

neovlaġĺenim licima ili ģivotinjama ? 

DA                      NE 

7. Da li je pod pumpne stanice  vodopropustan? DA                      NE 

8. Da li je poklopac na bunaru nehigijenski? DA                      NE 

9. Da li ureĽaj za hlorisanje funkcionise ispravno? DA                      NE 

10. 
Da li je koncentracija rezidualnog hlora u uzorku 

zadovoljavajuĺa? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Piroman                                                  Broj i oznaka objekta:    PI114 

Datum uzorkovanja: 10.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Lukiĺ Dragan 

Koordinate:    N: 44.54664 

 E: 20.16509 

Adresa: k.br. 59 

             Piroman 

Skica lokaliteta: 

 

Put

Kuĺa

 
 

 

 

 

  
Nivo podzemnih voda: 2,9m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 7 

Dubina: 7,5m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 1,0m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

PI114 

lb. 1141 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   10.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   12:00  

Temperatura vazduha  
o
C 18.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 16.5  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 1366 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 683  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.1  

pH SRPS H.Z1.111  7.24 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 1296.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 12.64 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l <0.005 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 93.23 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 272.55 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 51.34  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 34.39  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 760.14  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 261.07 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 64.20 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 7500 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 1950 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

PI114 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN 

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Piroman                                                  Broj i oznaka objekta:    PI115 

Datum uzorkovanja: 09.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Brankoviĺ B. Zoran 

Koordinate:    N: 44.55767 

 E: 20.25133 

Adresa: k.br. B. Tomiĺa 20 

             Piroman 

Skica lokaliteta: 

 
Put

Kuĺa

 
 

 

 

 
Nivo podzemnih voda: 4,0m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Otkriven  

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 6 

Dubina: 7,5m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 1,0m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

PI115 

lb. 1142 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   10.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   12:10  

Temperatura vazduha  
o
C 18.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 17.6  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 1342 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 673  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 3.9  

pH SRPS H.Z1.111  7.27 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 1208.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 6.32 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l <0.005 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 79.17 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 401.60 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 44.26  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 25.79  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 657.59  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 207.79 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 65.81 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml bezbroj 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml bezbroj 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

PI115 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN 

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Piroman                                                  Broj i oznaka objekta:    PI116 

Datum uzorkovanja: 10.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Pavloviĺ Stanislav 

Koordinate:    N: 44.54183 

 E: 20.14787 

Adresa: k.br. 46 

             Piroman 

Skica lokaliteta: 

 

Put

P
u
t

Kuĺa

 
 

Nivo podzemnih voda: 2,5m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Potkriven  

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 4 

Dubina: 9,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 1,2m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

PI116 

lb. 1143 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   10.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   12:20  

Temperatura vazduha  
o
C 18.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 17.6  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 1120 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 560  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.1  

pH SRPS H.Z1.111  7.45 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 1038.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 3.79 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l <0.005 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 26.51 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 131.54 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 37.79  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 25.79  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 627.42  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 221.11 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 29.67 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 57000 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 1975 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

PI116 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN 

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Piroman                                                  Broj i oznaka objekta:    PI117 

Datum uzorkovanja: 15.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Mediĺ Slobodan 

Koordinate:    N: 44.54750 

 E: 20.13960 

Adresa: k.br. M. Erakoviĺa 7 

             Piroman 

Skica lokaliteta: 

 
Put

Kuĺa

 
 

 

 

 
Nivo podzemnih voda: 4,7m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 4 

Dubina: 12,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 5,4m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Buġeni 

Bunar je obloģen: PVC 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

PI117 

lb. 1173 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   15.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   11:10  

Temperatura vazduha  
o
C 19.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 17.8  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 1460 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 730  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.1  

pH SRPS H.Z1.111  7.25 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 1340.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 5.06 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 385.41 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 104.64 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 219.16 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 32.45  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 64.48  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 512.80  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 212.23 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 11.87 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 200 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 240 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 

 
*Oznaļeni parametri nisu iz obima akreditacije MOL-Laboratorije za ispitivanje 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-10  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

PI117 

DUBOKO BUĠENI BUNAR SA MEHANIĻKOM PUMPOM            

 

1. 
Da li ima poljski WC ili odvodni kanalna rastojanju od 

15-20m od pumpne stanice? 
DA                      NE 

2. 
Da li je najbliģi toalet , poljski toalet sa prihvatnom 

jamom. 
DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

buġotine? 
DA                      NE 

4. 
Da li u preļniku od 15-20m od buġenog bunara postoji 

neki drugi  otvoreni bunar? 
DA                      NE 

5. 
Da li drenaģna zona oko pumpne stanice ima nedostatke 

(dozvoljava poniranje ili istakanje vode)? 
DA                      NE 

6. 

Da li je zastitna ograda oko pumpne stanice oġteĺena na 

bilo koji naļin  cime bi bio omoguĺen pristup  

neovlaġĺenim licima ili ģivotinjama ? 

DA                      NE 

7. Da li je pod pumpne stanice  vodopropustan? DA                      NE 

8. Da li je poklopac na bunaru nehigijenski? DA                      NE 

9. Da li ureĽaj za hlorisanje funkcionise ispravno? DA                      NE 

10. 
Da li je koncentracija rezidualnog hlora u uzorku 

zadovoljavajuĺa? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Broviĺ                                                  Broj i oznaka objekta:    BR118 

Datum uzorkovanja: 10.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Milosavljeviĺ LJubivoje 

Koordinate:    N: 44.53182 

 E: 20.13582 

Adresa: k.br. D. Petrovia 40 

             Broviĺ 

Skica lokaliteta: 

 

Kuĺa

Put

Kuĺa

 
 

 
Nivo podzemnih voda: 5,0m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Potkriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 7 

Dubina: 14,5m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 5/4 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Buġeni 

Bunar je obloģen: Pcinkovana cev 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

BR118 

lb. 1145 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   10.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   13:10  

Temperatura vazduha  
o
C 19.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 17.5  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 975 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 487.5  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.0  

pH SRPS H.Z1.111  7.35 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 982.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 5.06 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 103.97 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 31.71 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 155.73 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 31.20  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 17.19  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 361.97  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 193.58 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 17.80 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l 0.07 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml bezbroj 5 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 1170 100 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-10  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

PI118 

DUBOKO BUĠENI BUNAR SA MEHANIĻKOM PUMPOM            

 

1. 
Da li ima poljski WC ili odvodni kanalna rastojanju od 

15-20m od pumpne stanice? 
DA                      NE 

2. 
Da li je najbliģi toalet , poljski toalet sa prihvatnom 

jamom. 
DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

buġotine? 
DA                      NE 

4. 
Da li u preļniku od 15-20m od buġenog bunara postoji 

neki drugi  otvoreni bunar? 
DA                      NE 

5. 
Da li drenaģna zona oko pumpne stanice ima nedostatke 

(dozvoljava poniranje ili istakanje vode)? 
DA                      NE 

6. 

Da li je zastitna ograda oko pumpne stanice oġteĺena na 

bilo koji naļin  cime bi bio omoguĺen pristup  

neovlaġĺenim licima ili ģivotinjama ? 

DA                      NE 

7. Da li je pod pumpne stanice  vodopropustan? DA                      NE 

8. Da li je poklopac na bunaru nehigijenski? DA                      NE 

9. Da li ureĽaj za hlorisanje funkcionise ispravno? DA                      NE 

10. 
Da li je koncentracija rezidualnog hlora u uzorku 

zadovoljavajuĺa? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Broviĺ                                                  Broj i oznaka objekta:     BR119 

Datum uzorkovanja: 10.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Mijaloviĺ Milosav 

Koordinate:    N: 44.52949 

 E: 20.13533 

Adresa: k.br. Z. Petroviĺa 4 

             Broviĺ 

Skica lokaliteta: 

 

Put

Kuĺa

 
 

 

 

 
 

Nivo podzemnih voda: 2,2m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Potkriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 6 

Dubina: 8,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 1,0m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

BR119 

lb. 1146 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   10.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   13:15  

Temperatura vazduha  
o
C 19.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 19.1  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miri s (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 866 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 433  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.2  

pH SRPS H.Z1.111  7.33 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 822.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 3.79 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 35.66 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 9.29 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 75.63 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 28.10  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 17.19  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 437.38  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 139.42 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 37.22 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 1800 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 1820 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENT AR 

Po hemijskim parametrima odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

BR119 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN      

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Broviĺ                                                  Broj i oznaka objekta:     BR120 

Datum uzorkovanja: 10.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Tanackoviĺ Veroljub 

Koordinate:    N: 44.52371 

 E: 20.14037 

Adresa: k.br. Z. Petroviĺa 13 

             Konatice 

Skica lokaliteta: 

 
Put

Kuĺa

 
 

 

 

 

 
Nivo podzemnih voda: 2,2m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 7 

Dubina: 7,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 1,0m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

BR120 

lb. 1147 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   10.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   13:30  

Temperatura vazduha  
o
C 19.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 17.3  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 855 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 427.5  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.0  

pH SRPS H.Z1.111  7.87 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 832.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 5.06 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 88.51 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 33.64 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 136.86 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 27.97  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 21.49  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 271.48  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 151.85 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 29.30 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l 0.23 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml bezbroj 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 910 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

BR120 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN      

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Broviĺ                                                  Broj i oznaka objekta:     BR121 

Datum uzorkovanja: 10.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Tanackoviĺ Draga 

Koordinate:    N: 44.53735 

 E: 20.13580 

Adresa: k.br. D. Petroviĺa 69 

             Broviĺ 

Skica lokaliteta: 

 

Kuĺa

Put

Kuĺa

 
 

 
Nivo podzemnih voda: 3,2m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Potkriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 9 

Dubina: 8,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 1,2m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

BR121 

lb. 1148 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   10.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   13:40  

Temperatura vazduha  
o
C 19.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 17.1  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 1004 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti   mg/l 502  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.2  

pH SRPS H.Z1.111  7.37 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 910.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 2.78 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 53.07 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 47.60 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 94.66 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 31.33  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 25.79  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 494.70  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 167.83 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 33.99 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml bezbroj 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 975 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

BR121 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN      

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Broviĺ                                                  Broj i oznaka objekta:     BR122 

Datum uzorkovanja: 10.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Petroviĺ Mileta 

Koordinate:    N: 44.53464 

 E: 20.12468 

Adresa: k.br. R. Filipoviĺa 15 

             Broviĺ 

Skica lokaliteta: 

 

Put

Kuĺa

 
 

 

  
Nivo podzemnih voda: 3,8m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 3 

Dubina: 12,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 1,0m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

BR122 

lb. 1144 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   10.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   12:55  

Temperatura vazduha  
o
C 19.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 19.3  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 998 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 499  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.2  

pH SRPS H.Z1.111  7.28 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 996.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 2.15 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l <0.005 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 27.11 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 140.64 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 36.18  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 17.19  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 428.33  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 196.11 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 37.76 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 1000 5 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 2080 100 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

BR122 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN      

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Broviĺ                                                  Broj i oznaka objekta:     BR123 

Datum uzorkovanja: 15.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Miġiĺ Goran 

Koordinate:    N: 44.54632 

 E: 20.13549 

Adresa: k.br. Valjevski put 19 

             Broviĺ 

Skica lokaliteta: 

 
Put

Kuĺa

 
 

 

 

 

 
 

Nivo podzemnih voda: 4,9m 

 
Voda se zahvata:  ruļno 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 1 

Dubina: 7,5m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 1,1m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

BR123 

lb.1174  

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   15.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   11:30  

Temperatura vazduha  
o
C 22.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 16.5  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 1061 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 530.5  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 3.9  

pH SRPS H.Z1.111  7.22 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 1060.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 3.16 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 251.54 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 39.61 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 147.22 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 43.26  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 30.09  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 482.63  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 204.24 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 63.66 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 400 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 114 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 

 

  



 
 

MOL 

Laboratorija za ispitivanje 

 

TERENSKA BELE@NICA 

 

Strana  61 od 367 

 

 

 

 

 

 

 

Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

BR123 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN      

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Broviĺ                                                  Broj i oznaka objekta:     BR124 

Datum uzorkovanja: 15.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Matiĺ jovan 

Koordinate:    N: 44.54352 

 E: 20.13735 

Adresa: k.br. D. Petroviĺa 13 

             Broviĺ 

Skica lokaliteta: 

 

P
u
t

Kuĺa

 
 

Nivo podzemnih voda: 5,5m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Potkriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 3 

Dubina: 13,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 1,0m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

BR124 

lb.1175  

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   15.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   11:45  

Temperatura vazduha  
o
C 23.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 17.7  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 750 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 375  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.3  

pH SRPS H.Z1.111  7.27 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 748.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 1.26 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 38.23 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 8.79 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 104.03 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 24.49  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 25.79  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 422.30  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 153.62 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 12.95 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l 0.07 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 700 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 212 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

BR124 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN      

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Broviĺ                                                  Broj i oznaka objekta:     BR125 

Datum uzorkovanja: 15.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Stevanoviĺ Vladan 

Koordinate:    N: 44.53568 

 E: 20.14112 

Adresa: k.br. D. Petroviĺa 57 

             Broviĺ 

Skica lokaliteta: 

 

P
u
t

Kuĺa

 
 

Nivo podzemnih voda: 5,1m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 4 

Dubina: 12,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 1,0m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

BR125 

lb. 1176 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   15.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   11:55  

Temperatura vazduha  
o
C 24.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 17.5  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 1077 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 538.5  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.3  

pH SRPS H.Z1.111  7.22 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 1074.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 1.26 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 95.20 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 21.00 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 179.41 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 35.31  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 60.18  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 591.22  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 213.12 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 23.74 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 4100 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 340 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 200 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

BR125 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN      

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Broviĺ                                                  Broj i oznaka objekta:     BR126 

Datum uzorkovanja: 15.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Tanackoviĺ Dragan 

Koordinate:    N: 44.53094 

 E: 20.14728 

Adresa: k.br. Z. Milosav. 34 

             Broviĺ 

Skica lokaliteta: 

 

Kuĺa

Put

Kuĺa

 
 

 

 
 

Nivo podzemnih voda: 2,3m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 3 

Dubina: 8,5m Poslednje ļiġĺenje: Pre 15 godina 

 Preļnik: 1,0m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

BR126 

lb. 1177 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   15.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   12:10  

Temperatura vazduha  
o
C 25.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 17.2  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 1094 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 547  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.2  

pH SRPS H.Z1.111  7.25 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 1018.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 2.53 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 141.63 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 46.46 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 233.40 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 38.09  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 25.79  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 458.50  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 218.00 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 32.84 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 6800 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 1300 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

BR126 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN 

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Broviĺ                                                  Broj i oznaka objekta:     BR127 

Datum uzorkovanja: 15.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Matiĺ Bogoljub 

Koordinate:    N: 44.52509 

 E: 20.15075 

Adresa: k.br. Z. Milosavljeviĺa 46 

             Broviĺ 

Skica lokaliteta: 

 

Kuĺa

P
u
t

Kuĺa

 
 

Nivo podzemnih voda: 3,4m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 5 

Dubina: 7,0m Poslednje ļiġĺenje: Pre 2 godine 

 Preļnik: 0,8m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Buġeni 

Bunar je obloģen: Betonom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

BR127 

lb. 1178 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   15.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   12:25  

Temperatura vazduha  
o
C 25.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 18.3  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 710 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 355  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.1  

pH SRPS H.Z1.111  7.26 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 664.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 3.79 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l 0.13 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l <0.005 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 11.48 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 166.70 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 21.63  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 12.89  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 361.97  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 80.81 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 44.78 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 1000 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 200 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-10  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

BR127 

DUBOKO BUĠENI BUNAR SA MEHANIĻKOM PUMPOM     

 

1. 
Da li ima poljski WC ili odvodni kanalna rastojanju od 

15-20m od pumpne stanice? 
DA                      NE 

2. 
Da li je najbliģi toalet , poljski toalet sa prihvatnom 

jamom. 
DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

buġotine? 
DA                      NE 

4. 
Da li u preļniku od 15-20m od buġenog bunara postoji 

neki drugi  otvoreni bunar? 
DA                      NE 

5. 
Da li drenaģna zona oko pumpne stanice ima nedostatke 

(dozvoljava poniranje ili istakanje vode)? 
DA                      NE 

6. 

Da li je zastitna ograda oko pumpne stanice oġteĺena na 

bilo koji naļin  cime bi bio omoguĺen pristup  

neovlaġĺenim licima ili ģivotinjama ? 

DA                      NE 

7. Da li je pod pumpne stanice  vodopropustan? DA                      NE 

8. Da li je poklopac na bunaru nehigijenski? DA                      NE 

9. Da li ureĽaj za hlorisanje funkcionise ispravno? DA                      NE 

10. 
Da li je koncentracija rezidualnog hlora u uzorku 

zadovoljavajuĺa? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Broviĺ                                                  Broj i oznaka objekta:     BR128 

Datum uzorkovanja: 15.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Staniġiĺ Rade 

Koordinate:    N: 44.52909 

 E: 20.15626 

Adresa: k.br. 94 

             Broviĺ 

Skica lokaliteta: 

 

Kuĺa

P
u
t

Kuĺa

 
 

Nivo podzemnih voda: 4,8m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 6 

Dubina: 8,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 5/4 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Buġen 

Bunar je obloģen: PVC 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

BR128 

lb. 1179 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   15.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   13:05  

Temperatura vazduha  
o
C 25.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 16.0  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 655 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 327.5  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.3  

pH SRPS H.Z1.111  7.20 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 644.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 2.78 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l 0.07 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l <0.005 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 180.67 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 249.66 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 21.88  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 25.79  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 331.81  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 99.46 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 34.53 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 0 5 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 112 100 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMEN TAR  

Po hemijskim parametrima odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-10  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

BR128 

DUBOKO BUĠENI BUNAR SA MEHANIĻKOM PUMPOM    

 

1. 
Da li ima poljski WC ili odvodni kanalna rastojanju od 

15-20m od pumpne stanice? 
DA                      NE 

2. 
Da li je najbliģi toalet , poljski toalet sa prihvatnom 

jamom. 
DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

buġotine? 
DA                      NE 

4. 
Da li u preļniku od 15-20m od buġenog bunara postoji 

neki drugi  otvoreni bunar? 
DA                      NE 

5. 
Da li drenaģna zona oko pumpne stanice ima nedostatke 

(dozvoljava poniranje ili istakanje vode)? 
DA                      NE 

6. 

Da li je zastitna ograda oko pumpne stanice oġteĺena na 

bilo koji naļin  cime bi bio omoguĺen pristup  

neovlaġĺenim licima ili ģivotinjama ? 

DA                      NE 

7. Da li je pod pumpne stanice  vodopropustan? DA                      NE 

8. Da li je poklopac na bunaru nehigijenski? DA                      NE 

9. Da li ureĽaj za hlorisanje funkcionise ispravno? DA                      NE 

10. 
Da li je koncentracija rezidualnog hlora u uzorku 

zadovoljavajuĺa? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Broviĺ                                                  Broj i oznaka objekta:     BR129 

Datum uzorkovanja: 15.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Petroviĺ Miroslav 

Koordinate:    N: 44.52364 

 E: 20.14482 

Adresa: k.br. V. Pavloviĺa 12 

             Broviĺ 

Skica lokaliteta: 

 

Kuĺa

P
u
t

 
 

Nivo podzemnih voda: 2,0m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 5 

Dubina: 7,0m Poslednje ļiġĺenje: Pre 1 godinu 

 Preļnik: 0,8m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

BR129 

lb. 1180 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   15.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   13:30  

Temperatura vazduha  
o
C 25.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 15.4  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 1228 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 614  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.3  

pH SRPS H.Z1.111  7.31 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 1048.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 5.06 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l 0.34 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 181.63 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 68.85 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 251.66 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 40.16  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 30.09  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 422.30  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 234.43 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 31.83 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 4600 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 1430 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 

 
*Oznaļeni parametri nisu iz obima akreditacije MOL-Laboratorije za ispitivanje 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

BR129 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN    

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Trstenica                                                  Broj i oznaka objekta:     TR130 

Datum uzorkovanja: 15.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Dimitrijeviĺ Ģivislav 

Koordinate:    N: 44.54759 

 E: 20.12088 

Adresa: k.br. 237 

             Trstenica 

Skica lokaliteta: 

 

Kuĺa

P
u
t

 
 

Nivo podzemnih voda: 7,3m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 4 

Dubina: 13,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 1,0m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

TR130 

lb. 1181 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   15.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   13:50  

Temperatura vazduha  
o
C 25.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 20.0  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 855 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 427.5  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.2  

pH SRPS H.Z1.111  7.23 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 946.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 1.26 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 87.81 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 24.52 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 104.99 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 28.84  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 25.79  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 349.91  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 166.06 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 24.28 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 4000 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 1950 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

TR130 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN    

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Trstenica                                                  Broj i oznaka objekta:     TR131 

Datum uzorkovanja: 15.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Jovanoviĺ Milenko 

Koordinate:    N: 44.55030 

 E: 20.12872 

Adresa: k.br. 218 

             Trstenica 

Skica lokaliteta: 

 

Kuĺa

P
u
t

Kuĺa

 
 

Nivo podzemnih voda: 7,0m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 7 

Dubina: 13,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 1,0m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

TR131 

lb. 1182 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   15.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   14:05  

Temperatura vazduha  
o
C 25.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 18.5  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 1311 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 655.5  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.1  

pH SRPS H.Z1.111  7.19 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 1280.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 3.16 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 126.79 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 32.66 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 115.70 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 49.98  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 42.99  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 591.22  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 255.74 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 61.50 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 900 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 1820 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

TR131 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN    

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Trstenica                                                  Broj i oznaka objekta:     TR132 

Datum uzorkovanja: 16.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Petroviĺ Ljubuvoje 

Koordinate:    N: 44.56899 

 E: 20.08642 

Adresa: k.br. 85 

             Trstenica 

Skica lokaliteta: 

 
Put

Kuĺa

 
 

 

 

 
Nivo podzemnih voda: 14,5m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 1 

Dubina: 18,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 0,9m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

TR132 

lb. 1183 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   16.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   11:15  

Temperatura vazduha  
o
C 24.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 19.6  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 997 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 488.5  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.0  

pH SRPS H.Z1.111  7.52 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 856.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 3.16 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 120.76 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 87.36 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 124.25 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 33.32  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 17.19  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 247.33  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 178.93 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 35.87 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l 0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 2300 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 42 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 

 

  



 
 

MOL 

Laboratorija za ispitivanje 

 

TERENSKA BELE@NICA 

 

Strana  88 od 367 

 

 

 

 

 

 

 

Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

TR132 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN    

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Trstenica                                                  Broj i oznaka objekta:     TR133 

Datum uzorkovanja: 16.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Nikoliĺ Aleksandar 

Koordinate:    N: 44.56925 

 E: 20.08377 

Adresa: k.br. 86 

             Trstenica 

Skica lokaliteta: 

 

Kuĺa

Put

Kuĺa

 
 

 
Nivo podzemnih voda: 16,1m 

 
Voda se zahvata:  ruļno 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 3 

Dubina: 21,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 0,9m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

TR133 

lb.1184  

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   16.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   11:30  

Temperatura vazduha  
o
C 25.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 15.8  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 950 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 475  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.1  

pH SRPS H.Z1.111  7.20 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 786.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 2.53 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 79.61 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 35.10 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 52.68 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 32.32  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 34.39  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 518.83  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 179.82 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 31.02 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 5000 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 1235 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

TR133 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN   

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Trstenica                                                  Broj i oznaka objekta:     TR134 

Datum uzorkovanja: 16.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Dimitrijeviĺ Ģivislav 

Koordinate:    N: 44.56777 

 E: 20.08294 

Adresa: k.br. 88/A 

             Trstenica 

Skica lokaliteta: 

 

P
u
t Kuĺa

 
 

Nivo podzemnih voda: 14,0m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 4 

Dubina: 23,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 0,12m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Buġeni 

Bunar je obloģen: PVC 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

TR134 

lb. 1185 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   16.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   11:40  

Temperatura vazduha  
o
C 25.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 20.9  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 490 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 245  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.2  

pH SRPS H.Z1.111  7.45 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 410.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 2.53 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 65.39 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 5.83 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 59.80 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 18.40  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 8.60  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 211.15  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 103.45 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 16.99 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 6000 5 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 80 100 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 300 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-10  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

TR134 

DUBOKO BUĠENI BUNAR SA MEHANIĻKOM PUMPOM    

 

1. 
Da li ima poljski WC ili odvodni kanalna rastojanju od 

15-20m od pumpne stanice? 
DA                      NE 

2. 
Da li je najbliģi toalet , poljski toalet sa prihvatnom 

jamom. 
DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

buġotine? 
DA                      NE 

4. 
Da li u preļniku od 15-20m od buġenog bunara postoji 

neki drugi  otvoreni bunar? 
DA                      NE 

5. 
Da li drenaģna zona oko pumpne stanice ima nedostatke 

(dozvoljava poniranje ili istakanje vode)? 
DA                      NE 

6. 

Da li je zastitna ograda oko pumpne stanice oġteĺena na 

bilo koji naļin  cime bi bio omoguĺen pristup  

neovlaġĺenim licima ili ģivotinjama ? 

DA                      NE 

7. Da li je pod pumpne stanice  vodopropustan? DA                      NE 

8. Da li je poklopac na bunaru nehigijenski? DA                      NE 

9. Da li ureĽaj za hlorisanje funkcionise ispravno? DA                      NE 

10. 
Da li je koncentracija rezidualnog hlora u uzorku 

zadovoljavajuĺa? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Trstenica                                                  Broj i oznaka objekta:     TR135 

Datum uzorkovanja: 16.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Tomiĺ Ljubisav 

Koordinate:    N: 44.56395 

 E: 20.08373 

Adresa: k.br. 101/A 

             Trstenica 

Skica lokaliteta: 

 

Put

Kuĺa

 
 

 

 

 
Nivo podzemnih voda: 16,0m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 3 

Dubina: 19,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 0,6m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Buġeni 

Bunar je obloģen: Betonom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

TR135 

lb. 1186 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   16.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   12:10  

Temperatura vazduha  
o
C 25.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 15.8  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 720 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 360  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.0  

pH SRPS H.Z1.111  7.31 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 626.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 0.63 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l <0.005 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 13.04 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 62.01 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 25.36  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 17.19  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 392.14  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 133.20 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 29.13 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 1050 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 256 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-10  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

TR135 

DUBOKO BUĠENI BUNAR SA MEHANIĻKOM PUMPOM    

 

1. 
Da li ima poljski WC ili odvodni kanalna rastojanju od 

15-20m od pumpne stanice? 
DA                      NE 

2. 
Da li je najbliģi toalet , poljski toalet sa prihvatnom 

jamom. 
DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

buġotine? 
DA                      NE 

4. 
Da li u preļniku od 15-20m od buġenog bunara postoji 

neki drugi  otvoreni bunar? 
DA                      NE 

5. 
Da li drenaģna zona oko pumpne stanice ima nedostatke 

(dozvoljava poniranje ili istakanje vode)? 
DA                      NE 

6. 

Da li je zastitna ograda oko pumpne stanice oġteĺena na 

bilo koji naļin  cime bi bio omoguĺen pristup  

neovlaġĺenim licima ili ģivotinjama ? 

DA                      NE 

7. Da li je pod pumpne stanice  vodopropustan? DA                      NE 

8. Da li je poklopac na bunaru nehigijenski? DA                      NE 

9. Da li ureĽaj za hlorisanje funkcionise ispravno? DA                      NE 

10. 
Da li je koncentracija rezidualnog hlora u uzorku 

zadovoljavajuĺa? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Trstenica                                                  Broj i oznaka objekta:    TR136 

Datum uzorkovanja: 16.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Milovanoviĺ Ljubiġa 

Koordinate:    N: 44.56296 

 E: 20.08146 

Adresa: k.br. 94 

             Trstenica 

Skica lokaliteta: 

 

Kuĺa

P
u
t

 
 

Nivo podzemnih voda: 15,2m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 4 

Dubina: 19,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 0,9m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

TR136 

lb. 1187 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   16.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   12:15  

Temperatura vazduha  
o
C 25.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 16.5  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 814 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 407  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.1  

pH SRPS H.Z1.111  7.21 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 636.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 1.90 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 57.86 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 18.46 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 27.32 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 29.09  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 21.49  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 470.57  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 161.62 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 28.05 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 1800 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 110 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

TR136 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN   

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Trstenica                                                  Broj i oznaka objekta:     TR137 

Datum uzorkovanja: 16.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Kariĺ Andrija 

Koordinate:    N: 44.56057 

 E: 20.08351 

Adresa: k.br. 66 

             Trstenica 

Skica lokaliteta: 

 

Kuĺa

Put

 
 

 

 

 
Nivo podzemnih voda: 13,8m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 2 

Dubina: 21,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 0,6m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Buġeni 

Bunar je obloģen: Beton 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

TR137 

lb. 1188 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   16.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   12:25  

Temperatura vazduha  
o
C 25.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 16.8  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 920 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 460  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.3  

pH SRPS H.Z1.111  7.32 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 810.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 2.53 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 146.77 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 34.79 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 57.54 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 29.84  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 21.49  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 355.94  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 178.49 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 21.04 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 4060 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 1690 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 1000 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 

 

  



 
 

MOL 

Laboratorija za ispitivanje 

 

TERENSKA BELE@NICA 

 

Strana  103 od 367 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-10  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

TR137 

DUBOKO BUĠENI BUNAR SA MEHANIĻKOM PUMPOM    

 

1. 
Da li ima poljski WC ili odvodni kanalna rastojanju od 

15-20m od pumpne stanice? 
DA                      NE 

2. 
Da li je najbliģi toalet , poljski toalet sa prihvatnom 

jamom. 
DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

buġotine? 
DA                      NE 

4. 
Da li u preļniku od 15-20m od buġenog bunara postoji 

neki drugi  otvoreni bunar? 
DA                      NE 

5. 
Da li drenaģna zona oko pumpne stanice ima nedostatke 

(dozvoljava poniranje ili istakanje vode)? 
DA                      NE 

6. 

Da li je zastitna ograda oko pumpne stanice oġteĺena na 

bilo koji naļin  cime bi bio omoguĺen pristup  

neovlaġĺenim licima ili ģivotinjama ? 

DA                      NE 

7. Da li je pod pumpne stanice  vodopropustan? DA                      NE 

8. Da li je poklopac na bunaru nehigijenski? DA                      NE 

9. Da li ureĽaj za hlorisanje funkcionise ispravno? DA                      NE 

10. 
Da li je koncentracija rezidualnog hlora u uzorku 

zadovoljavajuĺa? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Trstenica                                                  Broj i oznaka objekta:     TR138 

Datum uzorkovanja: 16.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Nikoliĺ Borivoje 

Koordinate:    N: 44.55601 

 E: 20.11021 

Adresa: k.br. 157 

             Trstenica 

Skica lokaliteta: 

 

P
u
t

Kuĺa

 
 

Nivo podzemnih voda: 11,7m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 3 

Dubina: 18,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 0,9m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

TR138 

lb. 1189 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   16.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   12:45  

Temperatura vazduha  
o
C 26.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 18.2  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 751 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 375.5  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.2  

pH SRPS H.Z1.111  7.33 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 642.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 1.26 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 51.86 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 11.25 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 28.89 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 28.32  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 21.49  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 482.63  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 137.78 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 39.20 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 3200 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 650 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 

 

  



 
 

MOL 

Laboratorija za ispitivanje 

 

TERENSKA BELE@NICA 

 

Strana  106 od 367 

 

 

 

 

 

 

 

Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

TR138 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN    

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 



 
 

MOL 

Laboratorija za ispitivanje 

 

TERENSKA BELE@NICA 

 

Strana  107 od 367 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPĠTINA:   OBRENOVAC/Trstenica                                                  Broj i oznaka objekta:     TR139 

Datum uzorkovanja: 16.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Petroviĺ Borisa 

Koordinate:    N: 44.50456 

 E: 20.42526 

Adresa: k.br. 6 

             Trstenica 

Skica lokaliteta: 

 

Kuĺa

Put

 
 

 

 

 

 
Nivo podzemnih voda: 12,5m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 3 

Dubina: 18,0m Poslednje ļiġĺenje: Pre 7 godina 

 Preļnik: 0,9m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

TR139 

lb. 1194 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   17.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   12:00  

Temperatura vazduha  
o
C 16.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 15.7  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 1024 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 512  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.1  

pH SRPS H.Z1.111  7.74 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 1026.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 2.53 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l <0.005 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 40.54 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 81.58 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 43.53  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 25.79  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 524.86  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 216.24 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 57.50 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 57000 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 2275 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

TR139 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN    

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

TR139 

lb. 1194 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

- Insekticidi     

Tetrametrin HPLC/UV Õg/l <0.01  

Permetrin HPLC/UV Õg/l <0.01 0.1 

Endrin EPA M 8270C Õg/l <0.005  

Aldrin EPA M 8270C Õg/l <0.005 0.03 

Dieldrin EPA M 8270C Õg/l <0.005 0.03 

Endosulfan sulfat EPA M 8270C Õg/l <0.005  

- Fungicidi     

Mankozeb GC/MS Õg/l <0.005  

Cineb GC/MS Õg/l <0.005  

Ciram GC/MS Õg/l <0.005  

Metalaksil GC/MS Õg/l <0.005  

Propikonazol GC/MS Õg/l <0.005  

- Herbicidi     

2,4-D GC/MS Õg/l <0.005 0.1 

Rimsulfuron GC/MS Õg/l <0.005  

Acetohlor GC/MS Õg/l <0.005  

Atrazin GC/MS Õg/l <0.005 0.1 

 
 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Trstenica                                                  Broj i oznaka objekta:     TR140 

Datum uzorkovanja: 17.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
SinĽeliĺ Milan 

Koordinate:    N: 44.56773 

 E: 20.11668 

Adresa: k.br. 19A 

             Trstenica 

Skica lokaliteta: 

 

Kuĺa

Put  
 

 

 

 

 
Nivo podzemnih voda: 14,6m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 4 

Dubina: 21,0m Poslednje ļiġĺenje: Pre 10 godina 

 Preļnik: 0,6m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Buġeni 

Bunar je obloģen: Betonom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

TR140 

lb. 1195 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   17.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   12:20  

Temperatura vazduha  
o
C 16.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 16.4  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 717 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 358.5  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.1  

pH SRPS H.Z1.111  7.24 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 642.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 3.79 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l <0.005 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 19.61 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 140.74 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 25.82  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 17.19  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 428.33  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 126.48 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 35.20 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 18500 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 1170 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-10  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

TR140 

DUBOKO BUĠENI BUNAR SA MEHANIĻKOM PUMPOM     

 

1. 
Da li ima poljski WC ili odvodni kanalna rastojanju od 

15-20m od pumpne stanice? 
DA                      NE 

2. 
Da li je najbliģi toalet , poljski toalet sa prihvatnom 

jamom. 
DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

buġotine? 
DA                      NE 

4. 
Da li u preļniku od 15-20m od buġenog bunara postoji 

neki drugi  otvoreni bunar? 
DA                      NE 

5. 
Da li drenaģna zona oko pumpne stanice ima nedostatke 

(dozvoljava poniranje ili istakanje vode)? 
DA                      NE 

6. 

Da li je zastitna ograda oko pumpne stanice oġteĺena na 

bilo koji naļin  cime bi bio omoguĺen pristup  

neovlaġĺenim licima ili ģivotinjama ? 

DA                      NE 

7. Da li je pod pumpne stanice  vodopropustan? DA                      NE 

8. Da li je poklopac na bunaru nehigijenski? DA                      NE 

9. Da li ureĽaj za hlorisanje funkcionise ispravno? DA                      NE 

10. 
Da li je koncentracija rezidualnog hlora u uzorku 

zadovoljavajuĺa? 
DA                      NE 



 
 

MOL 

Laboratorija za ispitivanje 

 

TERENSKA BELE@NICA 

 

Strana  114 od 367 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPĠTINA:   OBRENOVAC/Trstenica                                                  Broj i oznaka objekta:     TR141 

Datum uzorkovanja: 17.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Dimitrijeviĺ Ģivislav 

Koordinate:    N: 44.56641 

 E: 20.11041 

Adresa: k.br. 20 

             Trstenica 

Skica lokaliteta: 

 

P
u
t

Kuĺa

 
 

Nivo podzemnih voda: 21,0m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 5 

Dubina: 23,0m Poslednje ļiġĺenje: Pre 20 godina 

 Preļnik: 0,9m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

TR141 

lb. 1196 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   17.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   12:35  

Temperatura vazduha  
o
C 16.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 18.3  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 735 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 367.5  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.2  

pH SRPS H.Z1.111  7.86 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 660.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 2.53 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 53.69 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 14.82 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 81.55 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 26.62  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 17.19  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 422.30  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 128.11 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 37.67 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 6100 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 200 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

TR141 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN      

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Trstenica                                                  Broj i oznaka objekta:     TR142 

Datum uzorkovanja: 17.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Ģivanoviĺ Ģeljko 

Koordinate:    N: 44.55897 

 E: 20.11785 

Adresa: k.br. 182 

             Trstenica 

Skica lokaliteta: 

 

Kuĺa

Put

Kuĺa

 
 

 
 

Nivo podzemnih voda: 10,0m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 5 

Dubina: 14,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 0,9m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

TR142 

lb. 1197 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   17.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   12:45  

Temperatura vazduha  
o
C 16.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 16.8  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 930 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 465  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.0  

pH SRPS H.Z1.111  7.40 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 798.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 2.53 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 114.12 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 23.37 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 75.38 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 32.56  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 17.19  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 452.47  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 172.99 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 36.19 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 11000 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 292 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

TR142 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN      

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Trstenica                                                  Broj i oznaka objekta:     TR143 

Datum uzorkovanja: 17.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Dimitrijeviĺ Ģivislav 

Koordinate:    N: 44.55602 

 E: 20.12581 

Adresa: k.br. 197 

             Trstenica 

Skica lokaliteta: 

 

P
u
t

Kuĺa

 
 

Nivo podzemnih voda: 12,0m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 2 

Dubina: 17,0m Poslednje ļiġĺenje: Pre 9 godina 

 Preļnik: 1,0m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

TR143 

lb. 1198 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   17.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   12:59  

Temperatura vazduha  
o
C 16.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 17.3  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 840 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 420  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.1  

pH SRPS H.Z1.111  7.46 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 842.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 2.53 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 144.55 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 75.43 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 160.18 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 37.13  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 8.60  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 361.97  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 183.60 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 49.57 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 1500 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 1625 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

TR143 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN      

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Trstenica                                                  Broj i oznaka objekta:     TR144 

Datum uzorkovanja: 17.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Pokrajac Gordana 

Koordinate:    N: 44.54992 

 E: 20.13282 

Adresa: k.br. 208/B 

             Trstenica 

Skica lokaliteta: 

 

P
u
t

Kuĺa

 
 

Nivo podzemnih voda: 8,0m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 2 

Dubina: 13,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 0,6m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Buġeni 

Bunar je obloģen: Betonom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

TR144 

lb. 1199 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   17.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   13:50  

Temperatura vazduha  
o
C 16.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 16.9  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 964 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 482  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.1  

pH SRPS H.Z1.111  7.43 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 790.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 2.53 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 166.04 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 48.19 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 117.19 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 34.39  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 21.49  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 347.04  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 181.97 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 38.67 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 1300 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 2300 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-10  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik  

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

TR144 

DUBOKO BUĠENI BUNAR SA MEHANIĻKOM PUMPOM    

 

1. 
Da li ima poljski WC ili odvodni kanalna rastojanju od 

15-20m od pumpne stanice? 
DA                      NE 

2. 
Da li je najbliģi toalet , poljski toalet sa prihvatnom 

jamom. 
DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

buġotine? 
DA                      NE 

4. 
Da li u preļniku od 15-20m od buġenog bunara postoji 

neki drugi  otvoreni bunar? 
DA                      NE 

5. 
Da li drenaģna zona oko pumpne stanice ima nedostatke 

(dozvoljava poniranje ili istakanje vode)? 
DA                      NE 

6. 

Da li je zastitna ograda oko pumpne stanice oġteĺena na 

bilo koji naļin  cime bi bio omoguĺen pristup  

neovlaġĺenim licima ili ģivotinjama ? 

DA                      NE 

7. Da li je pod pumpne stanice  vodopropustan? DA                      NE 

8. Da li je poklopac na bunaru nehigijenski? DA                      NE 

9. Da li ureĽaj za hlorisanje funkcionise ispravno? DA                      NE 

10. 
Da li je koncentracija rezidualnog hlora u uzorku 

zadovoljavajuĺa? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Trstenica                                                  Broj i oznaka objekta:     TR145 

Datum uzorkovanja: 17.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Matiĺ Zoran 

Koordinate:    N: 44.55096 

 E: 20.13402 

Adresa: k.br. 216/A 

             Trstenica 

Skica lokaliteta: 

 

P
u
t

Kuĺa

 
 

Nivo podzemnih voda: 6,5m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 3 

Dubina: 10,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 0,6m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Buġeni 

Bunar je obloģen: Betonom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

TR145 

lb. 1200 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   17.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   14:20  

Temperatura vazduha  
o
C 16.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 15.9  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 730 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 365  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.2  

pH SRPS H.Z1.111  7.57 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 686.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 2.53 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 65.87 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 12.90 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 1.34 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 26.61  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 17.19  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 247.35  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 171.78 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 11.12 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 5500 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 162 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 200 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-10  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

TR145 

DUBOKO BUĠENI BUNAR SA MEHANIĻKOM PUMPOM    

 

1. 
Da li ima poljski WC ili odvodni kanalna rastojanju od 

15-20m od pumpne stanice? 
DA                      NE 

2. 
Da li je najbliģi toalet , poljski toalet sa prihvatnom 

jamom. 
DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

buġotine? 
DA                      NE 

4. 
Da li u preļniku od 15-20m od buġenog bunara postoji 

neki drugi  otvoreni bunar? 
DA                      NE 

5. 
Da li drenaģna zona oko pumpne stanice ima nedostatke 

(dozvoljava poniranje ili istakanje vode)? 
DA                      NE 

6. 

Da li je zastitna ograda oko pumpne stanice oġteĺena na 

bilo koji naļin  cime bi bio omoguĺen pristup  

neovlaġĺenim licima ili ģivotinjama ? 

DA                      NE 

7. Da li je pod pumpne stanice  vodopropustan? DA                      NE 

8. Da li je poklopac na bunaru nehigijenski? DA                      NE 

9. Da li ureĽaj za hlorisanje funkcionise ispravno? DA                      NE 

10. 
Da li je koncentracija rezidualnog hlora u uzorku 

zadovoljavajuĺa? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Trstenica                                                  Broj i oznaka objekta:     TR146 

Datum uzorkovanja: 17.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Miliĺeviĺ Mirko 

Koordinate:    N: 44.54974 

 E: 20.13540 

Adresa: k.br. 213/A 

             Trstenica 

Skica lokaliteta: 

 

P
u
t

Kuĺa

 
 

Nivo podzemnih voda: 3,0m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 3 

Dubina: 10,0m Poslednje ļiġĺenje: Pre 2 godine 

 Preļnik: 1,0m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

TR146 

lb. 1201 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   17.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   14:50  

Temperatura vazduha  
o
C 16.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 16.5  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 384 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 192  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.0  

pH SRPS H.Z1.111  7.56 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 438.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 3.79 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l <0.005 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 10.09 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 164.16 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 12.00  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 8.60  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 114.62  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 61.20 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 14.87 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 2420 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 1850 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 

 
*Oznaļeni parametri nisu iz obima akreditacije MOL-Laboratorije za ispitivanje 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

TR146 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN      

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Ljubiniĺ                                                  Broj i oznaka objekta:    LJU147 

Datum uzorkovanja: 21.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Kojiĺ Milan 

Koordinate:    N: 44.53462 

 E: 20.07035 

Adresa: k.br. 13 

             Ljubiniĺ 

Skica lokaliteta: 

 

Kuĺa

 
 

 

 

 

 

  
Nivo podzemnih voda: 15,1m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 2 

Dubina: 18,0m Poslednje ļiġĺenje: Pre 2 godine 

 Preļnik: 0,9m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

LJU147 

lb. 1219 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   21.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   11:30  

Temperatura vazduha  
o
C 23.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 16.6  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 530 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 265  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.1  

pH SRPS H.Z1.111  7.35 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 566.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 3.16 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 15.90 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 4.63 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 19.66 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 24.62  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 38.69  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 377.06  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 125.21 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 30.15 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 4600 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 440 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

LJU147 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN      

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Ljubiniĺ                                                  Broj i oznaka objekta:    LJU148 

Datum uzorkovanja: 21.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Ġkola 

Koordinate:    N: 44.53673 

 E: 20.06305 

Adresa: k.br.  

             Ljubiniĺ 

Skica lokaliteta: 

 

Put

Ġkola

 
 

 
Nivo podzemnih voda: 15,0m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 40 

Dubina: 19,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 0,9m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

LJU148 

lb. 1220 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   21.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   11:40  

Temperatura vazduha  
o
C 23.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 19.2  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 740 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 370  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.1  

pH SRPS H.Z1.111  7.25 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 628.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 2.53 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 63.44 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 22.70 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 64.37 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 27.35  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 17.19  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 329.78  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 134.09 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 37.22 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 0 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 7 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

LJU148 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN      

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Ljubiniĺ                                                  Broj i oznaka objekta:    LJU149 

Datum uzorkovanja: 21.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Adamoviĺ Zdravko 

Koordinate:    N: 44.54109 

 E: 20.06413 

Adresa: k.br.  

             Ljubiniĺ 

Skica lokaliteta: 

 

Kuĺa

P
u
t

Kuĺa

 
 

Nivo podzemnih voda: 16,1m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 7 

Dubina: 20,0m Poslednje ļiġĺenje: Pre 2 godine 

 Preļnik: 0,9m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

LJU149 

lb. 1221 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   21.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   12:00  

Temperatura vazduha  
o
C 23.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 16.2  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 900 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti   mg/l 450  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.1  

pH SRPS H.Z1.111  7.30 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 758.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 2.78 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 94.14 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 21.61 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 60.81 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 33.82  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 21.49  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 346.89  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 171.38 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 42.62 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 5500 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 150 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

LJU149 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN      

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 



 
 

MOL 

Laboratorija za ispitivanje 

 

TERENSKA BELE@NICA 

 

Strana  141 od 367 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPĠTINA:   OBRENOVAC/Ljubiniĺ                                                  Broj i oznaka objekta:    LJU150 

Datum uzorkovanja: 21.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Stojanoviĺ Milorad 

Koordinate:    N: 44.54445 

 E: 20.06123 

Adresa: k.br.  

             Ljubiniĺ 

Skica lokaliteta: 

 

P
u
t

Kuĺa

 
 

Nivo podzemnih voda: 16,6m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 6 

Dubina: 20,0m Poslednje ļiġĺenje: Pre 2 godine 

 Preļnik: 0,9m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

LJU150 

lb. 1222 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   21.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   12:08  

Temperatura vazduha  
o
C 23.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 16.8  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 940 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 470  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.2  

pH SRPS H.Z1.111  7.45 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 816.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 1.90 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 144.73 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 63.42 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 178.98 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 32.57  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 23.64  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 392.14  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 180.26 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 31.83 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 3300 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 2470 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

LJU150 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN      

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Ljubiniĺ                                                  Broj i oznaka objekta:    LJU151 

Datum uzorkovanja: 21.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Iliĺ Dragoslav 

Koordinate:    N: 44.54864 

 E: 20.05908 

Adresa: k.br. 145 

             Ljubiniĺ 

Skica lokaliteta: 

 

Kuĺa

Put

 
 

 

 

 
Nivo podzemnih voda: 18,2m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 7 

Dubina: 20,0m Poslednje ļiġĺenje: Pre 10 godine 

 Preļnik: 0,6m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 

 

 



 
 

MOL 

Laboratorija za ispitivanje 

 

TERENSKA BELE@NICA 

 

Strana  145 od 367 

 

 

 

Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

LJU151 

lb. 1223 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   21.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   12:47  

Temperatura vazduha  
o
C 24.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 16.8  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 690 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti   mg/l 345  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.1  

pH SRPS H.Z1.111  7.45 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 612.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 2.53 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l <0.005 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 89.51 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 227.69 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 27.10  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 25.79  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 467.55  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 129.65 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 38.84 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l 0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 1400 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 35 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 400 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

LJU151 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN      

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Ljubiniĺ                                                  Broj i oznaka objekta:    LJU152 

Datum uzorkovanja: 21.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Iliĺ Tomislav 

Koordinate:    N: 44.54598 

 E: 20.05717 

Adresa: k.br. 144 

             Ljubiniĺ 

Skica lokaliteta: 

 

P
u
t

Kuĺa

 
 

Nivo podzemnih voda: - 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 6 

Dubina: 26,0m Poslednje ļiġĺenje: Pre 2 godine 

 Preļnik: 0,120m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Buġeni 

Bunar je obloģen: PVC 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

LJU152 

lb. 1224 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   21.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   13:00  

Temperatura vazduha  
o
C 24.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 18.1  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 850 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 425  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.0  

pH SRPS H.Z1.111  7.50 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 802.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 2.15 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 135.93 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 169.10 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 266.41 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 28.97  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 25.79  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 407.22  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 163.39 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 26.43 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l 0.13 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 3100 5 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 2600 100 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-10  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

LJU152 

DUBOKO BUĠENI BUNAR SA MEHANIĻKOM PUMPOM     

 

1. 
Da li ima poljski WC ili odvodni kanalna rastojanju od 

15-20m od pumpne stanice? 
DA                    NE 

2. 
Da li je najbliģi toalet , poljski toalet sa prihvatnom 

jamom. 
DA                    NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

buġotine? 
DA                    NE 

4. 
Da li u preļniku od 15-20m od buġenog bunara postoji 

neki drugi  otvoreni bunar? 
DA                    NE 

5. 
Da li drenaģna zona oko pumpne stanice ima nedostatke 

(dozvoljava poniranje ili istakanje vode)? 
DA                    NE 

6. 

Da li je zastitna ograda oko pumpne stanice oġteĺena na 

bilo koji naļin  cime bi bio omoguĺen pristup  

neovlaġĺenim licima ili ģivotinjama ? 

DA                    NE 

7. Da li je pod pumpne stanice  vodopropustan? DA                 NE 

8. Da li je poklopac na bunaru nehigijenski? DA               NE 

9. Da li ureĽaj za hlorisanje funkcionise ispravno? DA               NE 

10. 
Da li je koncentracija rezidualnog hlora u uzorku 

zadovoljavajuĺa? 
DA               NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Ljubiniĺ                                                  Broj i oznaka objekta:    LJU153 

Datum uzorkovanja: 21.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Dimitrijeviĺ Milan 

Koordinate:    N: 44.53985 

 E: 20.05806 

Adresa: k.br.  

             Ljubiniĺ 

Skica lokaliteta: 

 

P
u
t

Kuĺa

 
 

Nivo podzemnih voda: 14,6m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 5 

Dubina: 18,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 0,8m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

LJU153 

lb. 1225 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   21.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   13:18  

Temperatura vazduha  
o
C 24.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 19.1  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 800 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 400  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.2  

pH SRPS H.Z1.111  7.83 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 712.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 3.16 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 57.59 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 29.08 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 86.39 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 28.59  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 25.79  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 349.85  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 160.73 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 26.43 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 9000 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 660 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

LJU153 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN      

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Ljubiniĺ                                                  Broj i oznaka objekta:    LJU154 

Datum uzorkovanja: 21.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Todoroviĺ Dragan 

Koordinate:    N: 44.53571 

 E: 20.05479 

Adresa: k.br. 91 

             Ljubiniĺ 

Skica lokaliteta: 

 

P
u
t

Kuĺa

 
 

Nivo podzemnih voda: 12,0m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 6 

Dubina: 16,0m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 0,9m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

LJU154 

lb. 1226 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   21.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   13:30  

Temperatura vazduha  
o
C 24.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 16.2  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 670 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 335  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.1  

pH SRPS H.Z1.111  7.60 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 588.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 1.26 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l 15.42 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 6.80 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 17.92 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 22.38  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 19.34  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 337.84  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 111.89 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 29.13 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 6000 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 412 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENTAR  

Po hemijskim parametrima odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
 

  

LJU154 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN      

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Ljubiniĺ                                                  Broj i oznaka objekta:    LJU155 

Datum uzorkovanja: 21.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Todoroviĺ Vladan 

Koordinate:    N: 44.53517 

 E: 20.05717 

Adresa: k.br. 86 

             Ljubiniĺ 

Skica lokaliteta: 

 

Kuĺa

Put  
 

 

 

 

 

 
 

Nivo podzemnih voda: 10,5m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 8 

Dubina: 14,5m Poslednje ļiġĺenje: Nepoznato 

 Preļnik: 0,9m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 
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Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Uzorak  

LJU155 

lb. 1227 

MDK za 

pijaĺe 

vode 

Datum uzorkovanja   21.9.2010.  

Vreme uzorkovanja   13:45  

Temperatura vazduha  
o
C 24.0  

Temperatura vode SRPS H.Z1.106 
o
C 16.2  

Izgled   bistra  

Mutnoĺa (opisno)   bistra  

Mutnoĺa Stand. Met. 2130 B NTU <0.05 do 1 

Boja (opisno)   bez bez 

Miris (opisno)   bez bez 

Specifiļna provodljivost ASTM D 1125 A ɛS/cm 778 do 1000 

Ukupni rastvorni elektroliti  mg/l 389  

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888 B mg/l 4.2  

pH SRPS H.Z1.111  7.44 6.8-8.5 

Ostatak isparenja - nefiltriran Stand. Met. 2540 B mg/l 672.0  

Potroġnja permanganata SRPS EN ISO 8467 mg KMnO4/l 1.90 do 8 

Amonijum-jon SRPS H.Z1.184 mg NH4
+
/l <0.02 1.0 

Nitrati Stand. Met. 4110 B mg NO3
-
/l <0.005 50.0 

Nitriti  Stand. Met. 4110 B mg NO2
-
/l <0.005 0.03 

Hloridi Stand. Met. 4110 B mg Cl
-
/l 58.86 200.0 

Sulfati Stand. Met. 4110 B mg SO4
2-
/l 345.28 250.0 

Fosfati Stand. Met. 4110 B mg PO4
3-
/l <0.020 0.15 

Ukupna tvrdoĺa EPA M 130.2 
o
dH 26.67  

Ugljen-dioksid Stand. Met. 4500 C mg CO2/l 17.19  

Bikarbonati SRPS H.Z1.124 mg HCO3
-
/l 349.85  

Karbonati SRPS H.Z1.124 mg CO3
2-
/l <0.6  

Kalcijum SRPS H.Z1.181 mg Ca/l 136.75 200.0 

Magnezijum SRPS H.Z1.181 mg Mg/l 32.64 50.0 

GvoģĽe EPA M 236.1 mg Fe/l <0.05 0.3 

Arsen EPA M 206.2 mg As/l <0.005 0.01 

Ģiva EPA M 245.1 mg Hg/l <0.001 0.001 

Olovo EPA M 239.2 mg Pb/l <0.002 0.01 

Bakar EPA M 220.1 mg Cu/l <0.05 2.0 

Kadmijum EPA M 213.2 mg Cd/l <0.0002 0.003 

Hrom EPA M 218.1 mg Cr/l <0.05 0.05 

Anjonski deterdģenti SRPS H.Z1.149 mg/l <0.03 0.1 

Ukupne koliformne bakterije* Membran-filtracija br/100 ml 6500 10 

Aerobne mezofilne bakterije* Membran-filtracija br/1 ml 452 300 

E. coli* Membran-filtracija br/100 ml 0 0 

 

KOMENT AR 

Po hemijskim parametrima ne odgovara 

Po mikrobioloġkim parametrima ne odgovara 

Po svim parametrima ne odgovara 
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Zbir rizika kontaminiranosti: 

 

9-12  Preveliki rizik 

6-8    Velik rizik 

3-5    Srednji rizik 

0-2    Nizak rizik  
  

LJU155 

KOPANI BUNAR SA KOFOM, DELIMIĻNO POKRIVEN      

 

1. 
Da li ima poljski WC na rastojanju od 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

2. Da li je poljski WC na veĺoj koti od bunara? DA                      NE 

3. 
Da li ima neki drugi izvor zagaĽenja na 10m od 

bunara? 
DA                      NE 

4. 
Da li je odvod nezadovoljavajuĺi i izaziva Ă 

stajaĺuñ vodu na rastojanju od 2 m od bunara? 
DA                      NE 

5. 
Da li ima oġteĺeni drenaģni kanal? Da li je 

drenaģni kanal slomljen i iz njega istiļe voda? 
DA                      NE 

6. 
Da li je betonski parapet oko bunara ispucao i 

oġteĺen? 
DA                      NE 

7. 
Da li je betonska podloga oko bunara manja od 

1m? 
DA                      NE 

8. 
Da li je zid bunara  nepravilno uraĽen na bilo 

kom mestu do dubine od 3 metara? 
DA                      NE 

9. 

Da li postoje napuknuĺa na betonskoj obloģi oko 

bunara koja dozvoljavaju povrġinskim vodama da 

prodru u bunar? 

DA                      NE 

10. 
Da li su uģe i kofa stavljena na takvu poziciju da 

mogu da se kontaminiraju? 
DA                      NE 

11. 
Da li je potrebno da se postavi poklopac na 

bunar? 
DA                      NE 

12. 
Da li je potrebno da se postavi ograda u okolini 

bunara? 
DA                      NE 
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OPĠTINA:   OBRENOVAC/Ljubiniĺ                                                  Broj i oznaka objekta:    LJU156 

Datum uzorkovanja: 21.09.2010 Vlasnik objekta: 

 
Joviļiĺ Radosav 

Koordinate:    N: 44.53286 

 E: 20.06049 

Adresa: k.br. 74 

             Ljubiniĺ 

Skica lokaliteta: 

 

Kuĺa

 
 

Nivo podzemnih voda: 10,5m 

 
Voda se zahvata:  maġinski 

 

Tip Izdani: zbijeni tip izdani 

 

Objekat je:  Pokriven 

Oblik  objekta: 

 

 

 

Prikaz korisnika (broj ukuĺana): 7 

Dubina: 16,0m Poslednje ļiġĺenje: Pre 10 godina 

 Preļnik: 0,8m 

Opsta zapaģanja:  Opis bunara: Kopani 

Bunar je obloģen: Ciglom 

 

 


